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DESCRIPTION

Basic

Equipé

FILTRES AUTONETTOYANTS A TAMIS

Prix (€)
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14.071

X

Consulter

Consulter

Option

vanne stabilizatrice et papillon

Consulter
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Consulter

Option

vanne stabilizatrice et papillon

Consulter
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Option

vanne stabilizatrice et papillon

Consulter
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A14ETBI

EM14
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143

21.313

Consulter

Consulter

Option vanne stabilizatrice et papillon

Consulter
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MOEL220

AUTOMESH 8"

A

Bouches aspiratice en caouthouc
Moteor electrique avec caisse de commandement 220V

C

(mm)

Consulter

Consulter

8" Brida

406
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406

AUTOMESH 12”

12" Brida

406

AUTOMESH 14”

14" Brida
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PERTE DE CHARGE
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Tarifa Agricola 2011 - 21 MAC FR Actuglizado 14/11,/2011

g

07| 12"

o

1.000

2.000

Les résultats obtenus dans nos installations d"essai avec instruments de mesure homologuée, avec utilisation d"eau prope comme liguide pour

I'evaluation et tamis Lama de 0,2 pm.
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I Filires Senior 2" et 3"

MATERIELS DE CONSTRUCTION

Le corp et le cloche fermeture: Polyamide renforcé avec fiberglass
Les joins: Caoutchouc synthétique nitrilo 62 2 shore
Tour d'anneaux: Polyamide renforcée avec fiberglass.

ELEMENT FILTRANT (Segun el modelo)

Tamis en acier inoxydable termo soudé dans une structure tubulaire

de PVC perforé. Le lumiére de passage standard est 0,2mm. Q
bien qu'on dispose d'autres mesures (0,02 - Tmm.) g
Anneaux paralléles de grande qualité, avec différentes lumiéres de
passage (500250 um). Le anneau rouge de 190um sera fourni de série. s
~
PRESSIONS
Pressi imale: 8 kg/cm? M
ression maximale: 8 kg/cm
Pression d'essai: 12 kg/cm? 320 340
PERTE DE CHARGE
10 Iy ()
8 &' 1S) /3
6 Ly Ky Ay
¢ //
ers . 4 /
Différents types de filets /
S — / : // /
2
A /
Filet N.RT. - B.S.P. | 340 mm. ' 11—/
' 1]/
Victauli 320 mm.
ctaulic mm. 05 7/ /
/ / /
Les filfres Senior 3" peuvent tre fournis avec les trois types de connexions,
tandis que les Senior 2" sont seulement disponibles avec filet NPT et BSP
o 2 3 456 810 20 304050 70 100 200 300 500 1000
Débit | Surface P Prix Débit | Surface . Prix
M limite | filtration Description © | 2" limite [filtration Description ©
FDS2 22m%h | 1240 an 2"/ Filet B.S.P Consulter - FMS2 25m¥h | 1080 m 2"/ Filet B.S.P Consulter
FDC2 22 m¥h 1085 m? 2" Centrifugateur / Filet B.S.P. Consulter FCS2 25 m¥h 1015 m? 2" Centrifugateur / Filet B.S.P. Consulter
FVD3 50 m¥%h 1795 a? 3" / Victaulic Consulter FVM3 50 m¥h 1550 m? 3"/ Victaulic Consulter
FDS3 50 m¥h 1.795 m? 3"/ Filet B.S.P. Consulter FMS3 50 m¥h 1550 m? 3"/ Filet B.S.P. Consulter
FVA3 43mh | 1640 m? 3" Centrifugateur / Victaulic Consulter | FVC3 33mh | 1485 m? 3" Centrifugateur / Victaulic Consulter
FDC3 43m%h | 1.640m? | 3" Centrifugateur / Filet B.S.P. | Consulter = FCS3 33 mih 1485m? 3" Centrifugateur / Filet B.S.P. | Consulter

DEBIT DU FILTRE SENIOR 2" ET 3" CENTRIFUGATEUR A ANNEAUX EN FONCTION DEBIT DU FILTRE SENIOR 2" ET 3" CENTRIFUGATEUR A TAMIS EN FONCTION
DU NOMBRE D'ORIFICES BOUCHES (PERTE DE CHARGE 5 M.C.A.) DU NOMBRE D'ORIFICES BOUCHES (PERTE DE CHARGE 5 M.C.A.)
0BOUTON 1 BOUTON 2 BOUTON 3 BOUTON 4 BOUTON 5 BOUTON 0 BOUTON 1 BOUTON 2 BOUTON 3 BOUTON 4 BOUTON 5 BOUTON
Q=327 m’h Q=31,8m’h Q=300m’h Q=29.2m’h Q=28,4m’h Q=27.7m’h FDC2 26,5mh 250m'h 23,7 m'h 222mh 209 mh 19.6 m'h FCS2
Q=456m’h Q=440m’h Q=42.4min Q=408 m’h Q=39.2m’h Q=37.6m’/h  FVA3/FDC3 32.7m’h 32,1 m’h 31,6m’h 30,0m’h 286m'h 261 m/h  FVC3/FCS3
6 BOUTON 7 BOUTON 8 BOUTON 9 BOUTON 10 BOUTON 11 BOUTON 6 BOUTON 7 BOUTON 8 BOUTON 9 BOUTON 10 BOUTON 11 BOUTON
27.0m’h 26,3 m’h 257 mh 220m’h 212m'h 18,9 m’h FDC2 180m’h 164m’h 150 m’h 13,6 m’h 12.2m’h 10,7 m'h FCS2
36,0m’h 34,4m’h 328 m’h 31,2m’h 29,6 m’/h 280m’h FVA3/FDC3 250m’/h 225mh 18,6 m’h 16,9 m’h 14,8 m’n 14.2m’h FVC3/FCS3
12 BOUTON 13 BOUTON 14 BOUTON 15 BOUTON 16 BOUTON 17 BOUTON 12 BOUTON 13 BOUTON 14 BOUTON 15 BOUTON 16 BOUTON 17 BOUTON
180m'h 147 mh 131 m'h 9.0m’h 62m’h 3,4mih FDC2 9.0mih 7.6 m'h 4.1 m'h 44mh 31 m'h 1.6m'/h FCS2
26,4mn 248 mh 232mih 216mih 200m’h 184 m7h 13,1 mih 10,1 mh 8,6 mh 7.7mh 51 mih 1.8m'h FVC3/FCS3




Filtres Métdlliques a Anneaux

SISTEME

Filtration produite physiquement par la rétention de particules dans
les rainures originées par la superposition d’un ensemble d’anneaux
paralléles LAMA, montées en structure cage de grande sécurité.
Fermeture du cartouche d’anneaux garantie gréce a la conception
du serrage, totalement axial. Démontage du cartouche simple et trés
facile, sans avoir besoin de le soumettre & de grands efforts.
Idéal pour de petits débits.

NETTOYAGE

Lavage superficiel du paquet d’anneaux simplement en inversant le
flux d’eau dans le filtre. Pour un nettoyage & fond, il faut retirer le
couvercle du filtre, sortir le cartouche des anneaux, dévisser I'écrou
qui le supporte compacté, avec lequel il sépare les anneaux et procéder
au nettoyage incident sur elle-méme une fuite d’eau propre & la
pression.

MATERIELS DE CONSTRUCTION

Le corps: Acier au carbone de haute qualité (acier optionnel inox)
Les joins: Caoutchouc synthétique nitrilo 62 2 shore

Les vis: Zinc résistants couvres l'interperie

Le croisillon: Acier inoxydable AISI 316L

Bride de connexion: DIN 2576 Agricole

TRAITEMENT SUPERFICIEL

Un traitement interne et externe au moyen de phosphaté et une
imprégnation de base et peint par une projection électrostatique de
peinture dans une poussiére epoxy un polyester.

ELEMENT FILTRANT

Anneaux paralléles de grande qualité, avec différentes lumiéres de passage
(50 250 um). Le anneau rouge de 190um sera fourni de série.
lIs disposent de la plus grande surface effective du marché.

PRESSIONS

Pression maximale (standard): 8 kg/cm?
Pression maximale (disponible): 16 kg/cm?
Pression d'essai: 12 kg/cm?

Filtre métallique d'anneux |

Fispopijy;

PREg 16

(Mod. FY3D)

PERTE DE CHARGE
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Les résultats obtenus dans nos installations d'essai avec instruments de mesure homologuée, avec
utilisation d'eau prope comme liquide pour l'evaluation et anneaux Lama de 0,190 um.

ANNEAUX DISPONIBLES

Poids | Poids | Volumen Débit _ .
A B C D E Net | Brut |d'emballage| Limite Description ng
(mm.) | (mm) | (mm) | mm) | Ko) | (Ko) (m?) (m*/h) (€)
FV2D 2"FiletH | 285 | 520 | 230 350 12 12,5 0,029 22 Filtre 2" vertical -
()
FV3D 3"FiletH | 250 | 670 | 230 500 15 15,5 0,036 50 Filtre 3" vertical i
S
FY2D 2"FiletM | 450 | 520 | 605 350 13 13,5 0,050 22 Filire 2" en Y n
c
FY3D 3"Bride | 500 | 520 | 750 500 21,5 | 22,5 0,085 50 Filtre 3"en Y o
(@)
FD4D 4"Bride | 290 | 290 | 1480 [ 2x500| 38 38,5 0,125 80 Filtre 4" double corp
CA2R Cartouche de grande sécurité d'anneaux paralléles (Pour filires mod. FV2D et FY2D) c it
onsulter
CA3R Cartouche de grande sécurité d'anneaux paralléles (Pour filires mod. FV3D, FY3D et FD4D) .




I Filtres Métdlliques a Tamis

SISTEME

Filtration produite physiquement par la rétention de particules de plus
grande taille que la perforation du tamis. Afin d’obtenir une plus
grande superficie de contact du tamis avec |'eau, il faut placer entre
la structure et le tamis en acier inoxydable un autre tamis en plastique
en forme d'un sandwich.

Grande superficie de filtration et perte de charge minime.
Haute résistance aux effets produits par la pression différentielle.

NETTOYAGE

Le nettoyage du cartouche se réalise manuellement aprés |'extraction
du filire, avec I'aide de I'eau & pression et d'une brosse si nécessaire.
Dans le cas ou il est filiré de I'eau avec une grande capacité en
bicarbonates, il est recommandé submerger périodiquement le cartouche
filtrant dans un bain de substance d’acide dilué avec de I'eau.

MATERIELS DE CONSTRUCTION

Le corps: Acier au carbone de haute qualité (acier optionnel inox)
Les joins: Caoutchouc synthétique nitrilo 62 2 shore

Les vis: Zinc résistants couvres l'interperie

Le croisillon: Acier inoxydable AISI 316L

Filtre incliné 4"

(Mod. FMY4) €

\\‘/

10
)
: : gll l\S_I ;:Iinl "‘OI;/ "/I
TRAITEMENT SUPERFICIEL > ;f/ // g/ 1_./ g/ / In
Un traitement interne et externe au moyen de phosphaté et une © .:7 3( g/ / / /
imprégnation de base et peint par une projection électrostatique de 5 I
peinture dans une poussiére epoxy un polyester. . / “/ / /
ELEMENT FILTRANT 3 / / / /
Tamis en acier inoxydable termo soudé dans une structure tubulaire / /
de PVC perforé. Le lumiére de passage standard est 0,115 mm, bien g
qu'on dispose d'autres mesures (0,02 - Tmm.)
PRESSIONS / /
Pression maximale (standard): 8 kg/cm? 4o 56306 40'80" 70 400 50077300 oo
PreSSiOn mGXimGle (disponible): ] 6 kg/Cm2 Les résultats obtenus dans nos installations d'essai avec instruments de mesure homologuée, avec
ression dessai: cm utilisation d'eau prope comme liquide pour I'evaluation et tamis Lama de 0,2 um.
P . dl . .|2 kg/ 2 ul U i i i instru U guée,
B c b E Poids Poids q Voll)urirlle Débit
Net Brut 'emballage| Limite Description Prix
A (mm) | (mm) | (mm) | (mm.) (Kg) (Kg) (m?3) (m/h) P (€)
GL2V  Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 25 2" vertical
GL3V  Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 50 3" vertical
FMY2 2" Filet M 450 520 605 350 12,5 13 450 25 2" inclinado
FMY3 3" Bride 500 430 752 500 20 21 500 50 3" inclinado
FM4B 4" Bride 700 470 785 500 30,5 32,5 700 80 |4"incliné (tamis extérieur) o
FMY4 4" Bride 700 596 825 660 36,5 38,5 700 80 [4"incliné (tamis intérieur) o
EMY5 5'Bride | 700 600 825 660 40,5 M 700 100 5" incliné .
FMY6  6"Bride 730 1025 950 900 69,5 70,5 730 150 6" incliné S5
FMYS8 8" Bride 900 1025 1340 1250 100 100,5 900 200 8" incliné 2
. C
FM10 10" Bride 1000 1775 1525 1500 105 105,5 1000 300 10" incliné o
FML4  Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 80 4" horizontale O
FML6  Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 150 6" horizontale
FML8  Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 200 8" horizontale
F10L Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 300 10" horizontale
F12L  Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 420 12" horizontale
F16L Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |  Consulter 850 16" horizontale
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Filtres centrifugateurs a Tamis

Recommandés pour tout types d’eaux, spécialement pour celles contenant |

DEBIT FCY2 Pression differentiel 0,5 Kg/cm? I

du sable fin en suspension.

Elimine les particules en suspension profitant de I'effet centrifuge que provoque
I'eau & I'entrée de la cartouche filtrante.

Idéal pour placer derriére des filires & sable.

Systéme économique qu’avec un pourcentage assez élevé peut remplacer,
par effet de séparateur des particules lourdes, aux traditionnels hydrocyclons.
N’est pas recommandé pour |'utilisation avec de I'eau ayant des pierres,
puisqu’ils pourraient toucher & pression sur le tamis et pouvant le casser.
Pour des eaux entrainant du sable en excés, placer un hidrocyclon devant
le filtre.

Il est fourni un jeu de tampons en caoutchouc pour générer dans le filtire une
perte de charge de 5 m.c.a.

Q= 8,60 m*h Q=7,70 m*h

Q= 18,50 m*h Q= 16,90 m¥h

Q= 13,10 m*h Q=10,10 m¥h

Q=5,10m%h Q= 1,80 m*h

DEBIT FCA4C et FCY5

Pression differentiel 0,5 Kg/cm? I

Filire Centrifugateur 4"
(Mod. FC4C)

Kit de nettoyage §
optionnel

Q= 25,90 m*h

Q= 20,70 m*h

Q= 46,60 m*h

Q= 15,30 m*h

Q= 10,40 m*h

DEBIT FCY6 Pression differentiel 0,5 Kglcm? I

Q=1480m%h  Q=14,20m%h Q= 53,60 m¥/h
X
Q=1310m%h  Q=10,0m%h Q=860 m¥h Q=770 m¥h Q=5,10 m¥h Q= 1,80 m¥h Q=4020m¥h  Q=2680m%h  Q=1470m¥h Q=730 mvh
Poids | Poids | Volumen | Débit | Surface . :
A B (o D E Net | Brut ([d'emballage| Limite | filtration Description Prix
(mm.) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kq) | (Kg) (m3) m¥h) | (em?) ©
FCY2 2" Filet M | 450 | 560 | 660 | 350 16 17 0,085 22 1.071 Filtre 2" Centrifugateur
| .
FCY3 3"Bride | 500 | 570 | 825 | 500 | 24 26 0,109 37,7 1.590 Filtre 3" Centrifugateur o
FC4AC 4" Bride | 700 | 575 | 840 | 500 | 33,5 | 35,5 0,109 73,5 2.312 Filtre 4" Centrifugateur :
FCY5 5"Bride | 700 | 600 | 885 | 660 | 41 43,5 0,109 73,5 3.116 Filtre 5" Centrifugateur >
2]
FCY6 6"Bride | 730 [1025| 995 | 900 | 70,5 | 71 0,310 148 5.404 Filtre 6" Centrifugateur c
Dépot accumulateur de résidus, équipé avec vanne et programmeur (o]
KL1C Kit de nettoyage automatique 1" 220V. (Vanne, temporizateur, transformateur, solenoide et filtre) ©)
KL1H Kit de nettoyage automatique 1" Piles (Vanne, programmeur, solenoide impulssion et filire)
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Hydrocyclon

SISTEME

Séparation produite physiquement par la rétention de particules
avec un poids spécifique trés supérieur & celui de I'eau, par effet
de la force centrifuge que provoque en incident I'eau & grande
vitesse dans le séparateur avec une trajectoire complétement
tangentielle. La saleté reste attachée aux parois de I’hidrocyclon,
tombant postérieurement & un dépét situé sur la partie inférieure.
L'eau, qui s’est détachée des particules plus lourdes qui sont en
suspension, sort par un circuit de sortie pour étre filtrée, avec un
caractére plus précis, dans le systéme de filtration conventionnel.
L'hidrocyclon doit toujours étre placer verticalement.
Il incorpore un dépdt de purge, auquel il est possible d’adapter
un kit automatique de nettoyage ou bien une clé d’actionnement
manuelle.

Systéme trés simple, emploi facile et trés économique.
Il résout, avec plus garantie que fout autre systéme |’excés de
sable dans I'eau. Il peut éliminer jusqu’a 80% du sable contenu
dOnS |’e0u. la fuerza di

NETTOYAGE

En séparant directement la saleté de I'eau, ces systémes, n’ont
pas besoin de démonter aucune piéce pour le nettoyage. La N
saleté s'accumule dans le dépét de purge existant et doit s’éliminer 2" Filet M

fréquemment et périodiquement. Le nettoyage peut se faire E
manuellement, avec |'utilisation d’une simple clé ou
automatiquement avec l'incorporation d’un kit de nettoyage

Hydrocyclon 3"
(mod. HID3)

automatique. PERTE DE CHARGE

MATERIELS DE CONSTRUCTION

Le corps: Acier au carbone de haute qualité (acier optionnel inox)

TRAITEMENT SUPERFICIEL

Un traitement interne et externe au moyen de phosphaté et une
imprégnation de base et peint par une projection électrostatique
de peinture dans une poussiére epoxy un polyester.

ELEMENT FILTRANT

La force centrifuge de l'eau & haute vitesse

PRESSIONS

Pression maximale (standard): 10 kg/cm?
Pression d'essai: 15 kg/cm?

prope comme liquide pour l'evaluation.

Les résultats obtenus dans nos installations d'essai avec instruments de mesure homologuée, avec utilisation d'eau

172" Filet M 100 110 460 168 8,5 9 0,032 12
2" Victaulic 119 200 860 250 15,5 16,5 0,089 22
- 22

3" Bride 185 350 1415 500 42 43,5 0,424 50

Support trois pattes démontable (mod. HID2)
Support trois pattes démontable (mod. HID3)
Kit de nettoyage automatique 2" 220V. (Vanne, temporizateur, transformateur, solenoide et filire)

Kit de nettoyage automatique 2" Piles (Vanne, programmeur, solenoide et filire)

Consulter
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SISTEME

La vanne a été congue fondamentalement en tenant
compte de son utilisation dans les systémes
automatiques de nettoyage des filtires mais elle offre
la possibilité de I'employer également comme vanne

228 mm.

Vanne Globo

E@ CAMA

Glabi,.

228 mm.

hydraulique de trois voies capables de canaliser I'eau
& deux secteurs d’arrosage alternatif.

Chacune des piéces qui la compose a été fabriqué
avec le matériel le plus approprié selon la fonction
qu’elle exerce. Le corps est en acier fondu, elle a été
congue avec une taille assez réduite, mais avec la
particularité de permetire le passage de I'eau & grand
débit. La membrane de contréle du passage de |'eau,
dans la ligne principale de la vanne & une forme
spéciale en forme de « Ballon » dit « GLOBO » qui
lui permet en s’ouvrant de s’adapter totalement & la
superficie du couvercle de fermeture, aidant ainsi &
obtenir un plus grand débit avec une perte de charge
minime.

Le systéme travail avec assez d’uniformité, car tous
les mouvements d’ouverture et de fermeture se produisent grace a
I'axe géométrique de la vanne, ce qui garantie qu’en aucun cas il
se trouve soumis & des efforts hydrauliques qui déséquilibre le systéme.
La fermeture peut se faire en deux étapes bien différentes; la premiére
rapide et la seconde un peu moins rapide, obtenant gréce a cela
d’éviter les coups de bélier dans le réseau.

L'axe de la vanne qui guide les opérations d’ouverture et de fermeture
dans le circuit principal et dans le drainage, a de plus, une fonction
primordiale: indiquer & |utilisateur la position du travail dans laquelle
elle se trouve, condition qui lui donne la capacité, en cas de montages

2V:" Vlictaulic

u/sn 4"

‘ 4" victaulic ‘

VN44

290 mm.

e — >
3" hembra
4" Victaulic

PERTE DE CHARGE

multiples, de pouvoir détecter visuellement et instantanément toute 10
anomalie qui puisse se produire dans le systéme. 9 F ‘\V /0> .&P
8 & /‘:}‘\' a
7 ’ /5 )
/ w/
MATERIELS DE CONSTRUCTION 6 /
5 A/ / /
Le corps: Acier fondu / / /
La membrane: Caoutchouc synthétique nitrilo 62 2 shore 4 /
L'axe: Acier inoxydable / / /
Vanne de l'axe: Caoutchouc vulcanisé 3 )
avec fiberglass pour modéles 2" et 3" et acier fondu pour modele 4" // / //
TRAITEMENT SUPERFICIEL 2 / /
Un traitement interne et externe au moyen de phosphaté et une
imprégnation de base et peint par une projection électrostatique de
peinture dans une poussiére epoxy un polyester. ; / [Fﬂﬂ
20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500
PRESSIONS Les résulots cbtenus dons nos nstllation dessa avec insruments de mesure homologuée, avc uifsaion deau prope
comme liquide pour levaluation.
Pression maximale: 10 kg/cm?
Pression minimale: 1 kg/cm?
. Volume _ .
Débit Recommandé (m3/h) Poids | d'emballage Description ng
Principal Drainage (Kg) () (€)
2x2x2 Globo basique connexion 2" Filet
VG22 50 26 8 10 e (sar:?gquipé) “ I [
3x2x3 Globo basique connexion victaulic o
VG32 60 26 8 10 (sar?s équipé) —
4 x 3|4 x4 Globo basique connexion victaulic —
VN44 150 50 17 32 | ARG S
50 26 8 10 2 x 2 x 2 Globo connexion Filet,
Ve é)c:uipz avec solenoide 24\)/(IAC N!C. 2
VC32 60 26 8 10 3 x 2 x 3 Globo connexion victaulic,
équipé avec solenoide 24V AC N.C. o
VC44 150 50 17 82 4 x 3|4 x 4 Globo connexion victaulic, ©)
équipé avec solenoide 24V AC N.C.




I Coazapiedras

SISTEME

Dessinés pour la protection de circuits d'eaux, des compteurs, des
valves...

Filtration produite physiquement par la rétention de particules de plus
grande taille que la perforation du cartouche de PVC.
Grande superficie de filiration et perte de charge minime.
Haute résistance aux effets produits par la pression différentielle.

NETTOYAGE

Le nettoyage du cartouche se réalise manuellement aprés |'extraction
du filire, avec I'aide de I'eau & pression et d’une brosse si nécessaire.

MATERIELS DE CONSTRUCTION

Le corps: Acier au carbone de haute qualité (acier optionnel inox)
Les joins: Caoutchouc synthétique nitrilo 62 € shore
Les vis: Zinc résistants couvres l'interperie

Sistemas e filtrado / Filtration systems

506

TRAITEMENT SUPERFICIEL
Un traitement interne et externe au moyen de phosphaté et une

imprégnation de base et peint par une projection électrostatique de
peinture dans une poussiére epoxy un polyester.

ELEMENT FILTRANT

Cartouche filtrant de structure tubulaire de PVC perforé dans CNC.
Le diamétre de lumiére de passage oscille entre 1 a 8 mm.

PRESSIONS

Pression maximale (standard): 8 kg/cm?
Pression maximale (disponible): 16 kg/cm?
Pression d'essai: 12 kg/cm?

MODELES

Nous disposons des grandeurs distinctes de Cazapiedras, depuis 1,5
"a 16". Consultez des prix et disponibilité.

UN FILTRE CAZAPIEDRAS SECTIONNE

Extension de la cartouche filtrant



Accessories TN

Description Prix
O P 4

HTIM Programmeur Hidraulique "Hidrotimer"

FL4A  Programmeur mini avec capteurs de pression et 4 sorties - 220V

FL4A12V Programmeur mini avec capteurs de pression et 4 sorties - 12V

FLSA 8 Stations de contréle
Entrée: 220VAC/12VDC. Sortie: 24VAC/12VDC/Impulssion
FLS2 Programmeur & piles avec pressostat différentiel
1 Station de contréle a impulssion
FLSO Programmeur & piles sans pressostat différentiel
1 Station de contréle a impulssion
FL8I Programmeur Intelligent avec 8 stations de contréle,
capteurs et alarmes Entrée:220 VAC. Sortie:24 VAC
Manométre LAMA 1/4" Glicérine
MANO (Int. de mesure 0 a 10 Kg/cm?). Pour autres intervalles nous consulte.
MANA Manometre a trainé 10 Kg/cm?
PRES Presostat Différentiel LAMA (0-1 Kg/cm?) Signal electrical.
[
SPF8 Capteur de pression pour programmeurs FL8I et FL4A
CSLC Cebollo or Vanne main ouvre instantanée (équipé).
(O]
CEBM Cebollo or Vanne main ouvre instantanée (sans équipé).
CCMB Tricebollo or 3 Vannes main ouvre instantanée (sans équipé) .
CCES Tricebollo or 3 Vannes main ouvre instantanée (équipé)
SLNC Solenoide standard 1/8" 24 VAC N.C. -
SLNA Solenoide standard 1/8" 24 VAC N.A. =
LACH Solenoide 1/8" Impulssion "Latch"
, Batterie 12V
BATEEQ Equipée d'un régulateur de charge et de caisse de séjour 7p]
BATE Batterie 12V
PLAC Panneau Solaire 12V c
FM34 Filtre & tamis plastique 4"
FMP1 Filtre & tamis plastique 1" ©
FM1'2 Filtre & tamis plastique 172"
KL1C Kit de nettoyage automatique 1" 220V: Program. 1 station, O

solenoide, vanne hidraulique 1", filtre auxiliaire (commande)

KL2C Kit de nettoyage automatique 2" 220V: Program. 1 station,

solenoide, vanne hidraulique 2", filtre auxiliaire (commande)

KLTH Kit de nettoyage automatique 1" & Piles: Program. 1 station & piles,
solenoide impulssion, vanne hidraulique 1", filtre auxiliaire (commande)

Kit de nettoyage automatique 2" & Piles: Program. 1 station & piles,

KL2H solencide impulssion, vanne hidraulique 2", filtre auxiliaire (commande)
VE2L Ventouse cinétique LAMA 2" Double effet

VEI1L Ventouse cinétique LAMA 1" Double effet

KCV3 Option connexion Bride 3" vanne 3x2x3

KCVv4 Option connexion Bride 4" vanne 3x2x3

PON2 Victaulic 2" & Filet GAS 2" (Métal Epoxy-poliester)
PON3 Victaulic 3" & Filet GAS 3" (Métal Epoxy-poliester)
PON4 Victaulic 4" & Filet GAS 4" (Métal Epoxy-poliester)




I Accessories

Descriptiéon Prix
L P 3

OTFI Option portable avec messages pour programmeur FL8I
MOEL220 Moteur electrique pour scaner de succion 220V
MOEL12V Moteur electrique pour scaner de succion 12V
VSPC Vanne de securite 2" pour carballino PN16 avec P.D.
VSL3 Vanne stablilisatrice LAMA 3" Totalement équipé
VSL4 Vanne stablilisatrice LAMA 4" Totalement équipé
VSL6 Vanne stablilisatrice LAMA 6" Totalement équipé
VSL8 Vanne stablilisatrice LAMA 8" Totalement équipé
VSL1 Vanne stablilisatrice LAMA 10" Totalement équipé
VS12 Vanne stablilisatrice LAMA 12" Totalement équipé
VS14 Vanne stablilisatrice LAMA 14" Totalement équipé
VSL3INT Vanne stablilisatrice LAMA 3" Totalement équipé pour ITS =
VSLAINT Vanne stablilisatrice LAMA 4" Totalement équipé pour ITS
VSL6INT Vanne stablilisatrice LAMA 6" Totalement équipé pour ITS ©
VSLSINT Vanne stablilisatrice LAMA 8" Totalement équipé pour ITS —
VSLOINT Vanne stablilisatrice LAMA 10" Totalement équipé pour ITS
VS12INT Vanne stablilisatrice LAMA 12" Totalement équipé pour ITS —_
VS14INT Vanne stablilisatrice LAMA 14" Totalement équipé pour ITS
VMP3 Vanne de papillon "Sandwich" 3" S
VM3V Vanne de papillon "Victaulic" 3"
VMP4 Vanne de papillon "Sandwich" 4" &
VMP5 Vanne de papillon "Sandwich" 5"
VMP6 Vanne de papillon "Sandwich" 6" c
VMP8 Vanne de papillon "Sandwich" 8"
VIC2 Raccord "Victaulic" 2" ©
VIC3 Raccord "Victaulic" 3"
VIC4 Raccord "Victaulic" 4" © esabzadors
RHV2 Filet femalle 2" GAS & Victaulic 2" (Plostique) et joint torique
RHV3 Filet femalle 3" GAS & Victaulic 3" (Plostique) et joint torique
B3EV Bride 3" DIN 2546 & Victaulic 3" (Métal Epoxy-polyester)

MOEL220 =
- Bride 3" autres normes & Victaulic 3" (Métal Epoxy-polyester) :

B4EV Bride 4" DIN 2546 & Victaulic 4" (Métal Epoxy-polyester)
- Bride 3" autres normes & Victaulic 3" (Métal Epoxy-polyester)
BR3H Bride 3" DIN 2546 4 filet femelle 3" GAS (Métal Epoxy-polyester)
- Bride 3" autres normes a filet femelle 3" GAS (Métal Epoxy-polyester) . ANIL ANAM ANVE .
ANAZ Anneaux paralléle LAMA bleu (Lumiére de passage 50 um)
ANAM Anneaux paralléle LAMA jaune (Lumiére de passage 115 um)
ANIL Anneaux paralléle LAMA rouge (Lumiére de passage 190 um)
ANMA Anneaux standard brun (Lumiére de passage 250 um)

30



Rechange

L —— —
CGL2 110 x 344 MGL2 JFMA 175x90 JFMB 150x 85
CFM3 110 x 494 MFM3 JFMA 175x90 JFMB 150x 85
CGL2 110X 344 MGL2 JFMA 175x90 JFMB 150 85
CFM3 110 x 494 MFM3 JFMA 175x90 JFMB 150 85
CF4B 160 x 488 MF4B J4BA 230x125 J4BB 205x%125
CFM4 160 x 654 MFM4 JTLA 260x130 JTLB 235x125
CFM5 160 x 654 MFM5 JTLA 260x130 JTLB 235x125
CFMé 200 x 891 MFM6 JF6A 335x160 JF6B 215x%165
CFM8 315x1230 MFM8 1315/1A35  330x275 J315 330x 275
CF10 315x 1480 MF10 1315/)A35  330x275 J315 330x275
CFM5  160x654 = MFL4 = JTLA - 130x260 = JTLB 235x125 =
CFL6 200 x 1495 MFL6 JF6A 160x 335 JF6B 215x%165
() () () ()
CFL8 200x 1745 MFL8 JF6A 160x 335 JF6B 215x%165
CcL10 315x 1730 - ML10 - 1315/JA35  330x275 - J315 330x 275 -—
CL12 315x1980 ML12 1315/1035  330x275 1400
CL16 400x 1874 - ML16 — JB24 - — T103 98x3 o
cMs2  T10x348 S | Mms2 S . = | T03 9x3 S
CMS3 110 x 501 MMS3 - T103 98x3
CAlZ  160x210 R VINI = jca2 - 0xes P kA2 n0x17 @
CAU2 160x 280 MAU2 JCA2 230x 65 JFA2 210x127
c [ c [
CAU3 315x280 MAU3 JCA4 420x 95 J315 330x 275
CAU4 315x463 o MAU4 o IJCA4 420 x 95 o J315 330x 275 o
CAU5 315x519 MAUS5 JCA4 420 x 95 J315 330x 275
CAU6  315x668 @) MAU6 S cas aoxs O s s O
CA8C 315x1039 MA8C JCA4 420% 95 J315 330x 275
C10A 315x1095 M10C JCA4 420% 95 J315 330x 275
C12A 315x1299 M12A JCA4 420x 95 J315 330x 275
CFY2 110x 344 MFY2 JFMA 175x90 JCc3B 150 x deflectora
CFY3 110x 494 MFY3 JFMA 175x90 Jc3B 150 x deflectora
CF4C 160 x 488 MF4C J4BA 230x125 J4CB 205 x deflectora
CFM5 160 x 654 MFY5 JTLA 260x130 Jc4B 235 xdeflectora
CFY6 200 x 891 MFY6 JF6A 335x160 JF6B 215x%165
CCs2 110x331 MCS2 T103 98x3 JESA 120 x deflectora
CCs3 110x 480 MCS3 T103 98x3 JESA 120 x deflectora




. Rechange

—

CA2R 110 345 JFMA 175 x 90 JFMB 150x 85

CA3R 110 495 JFMA 175 x 90 JFMB 150x 85

CA2R 110x 345 = JFMA 175 x 90 = JFMB 150 % 85 -
(0] (0] (0]

CA3R 110 495 - JFMA 175 x 90 - JFMB 150x 85 -

(2)CA3R 110 495 = (2JFMA  175x90 > (2)JFPD 120x 80 5
[72] (7] [72]

CS2R 110 x 345 - - T103 98x3 -

CS3R 110x 500 © ° T103 98x3 o
o ($) o

CRC2 110325 T103 98 x 3

CRC3 110x470 T103 98 x 3

_

TEUT 30 Kg Nn75  175x145 TML2

TE1 % _ 100 Kg _ 175 175x145 _ 175 175x145

TEU2 o 200 Kg o 1175 175x145 o n75 175x145 o

TE3C - 300 Kg - 75 175x145 0 — 175 175x145 -

> -} -} >
TEU3 * 500 Kg * 175 175x145 * 175 175x145 ®
TEU4 < 800 Kg < n75  15x14s < 175 175x145 <
o o o o
TEU6 O 2.000 Kg O JA35 O 175 175x145 O
TEU6 2.000 Kg JA35 - 175




Conditions pour la vente YN

— Commandes

Toutes les commandes doivent se faire par écrit et signées par les personnes diment accréditées, en indiquant le lieu de destination
et le moyen de transport pour la marchandise. |l est possible d’anticiper la commande par téléphone et confirmer par écrit.
Les commandes seront sujettes aux conditions de vente de FERNANDO LAMA S.L. y LAMA SISTEMAS DE FILTRADO S.L.

Notre merchandise se livre sous réserve jusqu'au le paiement de la dette selon la loi 3/2004 du 29 December.

— Frais

Le transport et les frais non prévus (emballage, expédition maritime et aérienne) sont aux frais et risques de "acheteur, tout
comme la documentation d’'importation dans les pays de destination et les documents exira exigés par les banques.
La marchandise circule toujours aux frais et risques de |'acheteur, |'assurance étant aux frais de |'acheteur.
La société considére la marchandise préte & expédier une fois emballée en carton et chargée sur le camion en usine.

DIFFERENTES MODES DE PAIEMENT

— Au comptant:

Nous considérons vente au comptant celle faite au moment de I'expédition ou FERNANDO LAMA S.L. ou LAMA SISTEMAS DE
FILTRADO S.L. recoit le montant correspondant.

— Paiement & echéanche:

Applicable uniquement aux distributeurs qui ont remplit les exigences commerciales de la société. Le paiement se réalisera,
avec un maximum de 90 jours & partir de la date de la facture, domiciliée, acceptée, et par virement bancaire et comme avale
contre les risques commerciaux une compagnie d’assurance.

Les conditions de paiement par confirming supposeront une augmentation en frais financiers de 2,25%.

Le paiement des commandes pour un montant inférieur & 90 Euro est au comptant.

La premiére commande (nouveau client) s’effectuera au comptant.

La marchandise est propriété du fabricant jusqu’a la totalité du paiement.

Les commandes seront acceptées et facturées avec les prix en vigueur & la date d’expédition.

Les prix seront sujets & tous changements sans préavis au préalable.

Les prix indiqués sur ce catalogue sont hors taxes.

En cas d'un inaccomplissement de paiement, les intéréts de retard et autres frais provoqués, ils seront au compte de l'acheteur.
La comptabilité se fera en Euro

Il ne sera pas admis de RETOUR DE MARCHANDISES, ni réclamation & partir des 15 jours dés sa réception.

Les retours de marchandise impliquent un co0t supplémentaire de 10% du montant de la facture, pour frais d’emballage.
L'utilisation du matériel & des fins et pressions différentes de celles recommandées seront exemptes de toute responsabilité.

Departamento de Calidad
c T

w
w



I Information Technique

FILTRES A SABLE : FILTRES A ANNEAUX

95,00 cm

¥
D=
E = 50,00 cm

v N i S = (D/2)? x 3,14 cm?
V = SXE = 354,400 cm?

Co Ef. = V/S = 50

FILTRES A TAMIS

P = 90,53 cm E
H=13,20cm %ﬂk
E=0,60cm . S=H X P =2.042 cm?
— — 3
S=HxP=1.195cm? AEEEER V= HxFP=3.063cm
V=HXPxXE =717 cm? EEEEEN|
Co Ef. = V/S =0,60 HEEEEE

| ...
LI L
LI L

\ Co Ef. = 0,60 \

LUMIERE DE PASSAGE DANS LE TAMIS

Les deux tamis représentés ont le méme passage mesure en mesh, et cependant celle @ gauche & une plus grande surface de passage.

[

[0
°y T O
) o
035 03
o] fd
QL a o 2
E 3 ‘Eo
e S5e

0 du fil = 1,98 mm. Lumigre libre de passage = 6,49 mm.
‘wuw |G’y = afiossod ap aiqy) e1aILAT "W 94°C = |} NP G

%7P’'87 op @bpssnd ap aiaiwin| aun 29AD sIWD}

tamis avec une lumiére de passage de 58,78%
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